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QUICK START GUIDE

INFORMACION TECNICA

Fuente de alimentacién

CR 2450

Peso

43g

Temperatura de
funcionamiento

-10/25/60 °C (minimo/tipico/méaximo)

Temperatura de
almacenamiento

-20/25/70 °C (minimo/tipico/méaximo)

Frecuencia de
funcionamiento

ANT+: 2457 MHz a 1 dBm nominal
Bluetooth: 2402-2480 MHz a 1 dBm nominal

Clasificacién IP

IPX6, IPX7



INSTALACION




FUNCIONES DE LOS BOTONES

- Una pagina hacia atras
- Disminuir valor

Mantener pulsado el botén:
- Apagar el dispositivo

Boton B

- Confirmar la entrada
- Bajar un nivel de menu

Mantener pulsado el botén:
- Abrir y cerrar el menu

- Una pagina adelante
- Aumentar valor

Mantener pulsado el botén:
- Restablecer valores de entrenamiento



REACTIVACION INICIAL
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Presione el botén B durante 5 segundos para reactivar el dispositivo.

Presione el botén B para comenzar a buscar la bicicleta eléctrica.

Seleccione la bicicleta eléctrica para iniciar la primera conexién. Su RIDEDASH PLUS

2y la bicicleta eléctrica ahora se conectardn automaticamente las préximas veces.

Establezca la configuracién del dispositivo y
del usuario.

iDisfrute del dispositivo e inicie su primer
recorrido!

Aseglrese de que la bicicleta eléctrica
esté encendida y que la interfaz ANT+ se

esté anunciando mientras RIDEDASH
PLUS 2 busca dicha bicicleta.




DESCRIPCION GENERAL DEL MENU
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CONFIGURACION

@ Mantenga presionado

el botén B cuando
esté en el modo de
ciclismo.

@ Tiene acceso al mend

principal de
RIDEDASH PLUS 2.

Settinas
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Elija Configuracién en el menu principal para

establecer el dispositivo.

Elija una configuracién (botén Ay C) que desee
editar y presione el botén B.

Presione el botén C para aumentar un valor o

para alternar entre las opciones.

Presione el botén A para reducir un valor o

para alternar entre las opciones.

Presione el botén B para confirmar la

configuracion.



INTERFAZ DE USUARIO

Retroiluminacién

Conexidn de la bicicleta eléctrica

: : Luz larga
Modo de asistencia
, Luz corta
Nivel de carga de la bateria

Velocidad Area de campo de datos

GARANTIA

Giant garantiza al propietario original del RIDEDASH PLUS 2 (incluido el kit de montaje) que no
tendra defectos materiales ni de mano de obra durante un periodo de dos afios a partir de la fecha
de compra. Tenga en cuenta que las baterias estan excluidas de las garantias.

Esta garantia solo se aplica cuando el RIDEDASH PLUS 2 se compra nuevo a un distribuidor
autorizado de Giant.
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Safety information

Read the safety information and the manual before putting the RIDEDASH PLUS 2 into operation! Improper use can cause
damage of the component and/or injuries.

Save the safety information and the manual for your future reference!

- Make sure not to be distracted by the RIDEDASH PLUS 2 during the ride! Do not be distracted by the display.

- Make sure not to loose control of the E-Bike when interacting with RIDEDASH PLUS 2.

- Do not use the RIDEDASH PLUS 2 as a handle to lift up your E-Bike! This can lead to irreparable damage of the
component.

Sicherheitsinformationen

Lesen Sie die Sicherheitsinformationen und die Anleitung, bevor Sie RIDEDASH PLUS 2 in Betrieb nehmen! UnsachgemaRe
Verwendung kann Schaden an der Komponente und/oder Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie die Sicherheitsinformationen sowie die Anleitung zum kiinftigen Nachschlagen auf!

- Achten Sie darauf, sich wahrend der Fahrt nicht durch RIDEDASH PLUS 2 ablenken zu lassen! Lassen Sie sich nicht vom
Display ablenken.

- Achten Sie darauf, bei Interaktion mit RIDEDASH PLUS 2 nicht die Kontrolle Gber Ihr E-Bike zu verlieren.

- Verwenden Sie RIDEDASH PLUS 2 nicht als Griff zum Anheben Ihres E-Bike! Dies kann zu irreparablen Schaden an der
Komponente fiihren.

Informacion de seguridad

iLea la informacién de seguridad y el manual antes de poner en funcionamiento su RIDEDASH PLUS 2! El uso inadecuado
puede dafiar el componente o provocar lesiones.

iGuarde la informacién de seguridad y el manual para futuras referencias!

- jAsegurese de no distraerse con su RIDEDASH PLUS 2 durante el viaje! No se distraiga con la pantalla.

- Asegurese de no perder el control de la bicicleta eléctrica cuando interacttie con RIDEDASH PLUS 2.

- iNo utilice su RIDEDASH PLUS 2 como asa para levantar la bicicleta eléctrica! Si no sigue esta recomendacién, se pueden
producir dafios irreparables en el componente.

Informations sur la sécurité

Lisez les informations sur la sécurité et le manuel avant de mettre le RIDEDASH PLUS 2 en service ! Une mauvaise
utilisation peut endommager le composant et/ou peut causer des blessures.

Enregistrez les informations sur la sécurité et le manuel pour une consultation future !



- Assurez-vous de ne pas vous laisser distraire par le RIDEDASH PLUS 2 pendant le trajet ! Ne vous laissez pas distraire par
I'écran.

- Assurez-vous de ne pas perdre le contrdle de I'E-Bike durant I'interaction avec RIDEDASH PLUS 2.

- N'utilisez pas le RIDEDASH PLUS 2 comme poignée pour soulever votre E-Bike ! Cela peut causer des dommages
irréparables au composant.

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le informazioni sulla sicurezza e il manuale prima di mettere in funzione RIDEDASH PLUS 2! Un uso improprio pud
causare danni al componente e/o lesioni.

Salvare le informazioni sulla sicurezza e il manuale per riferimento futuro!

- Assicurarsi di non farsi distrarre da RIDEDASH PLUS 2 durante il percorso! Non lasciarsi distrarre dal display.

- Assicurarsi di non perdere il controllo della E-Bike quando si interagisce con RIDEDASH PLUS 2.

- Non utilizzare RIDEDASH PLUS 2 come maniglia per sollevare la E-Bike! Si possono causare danni irreparabili al
componente.

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinformatie en de handleiding voordat u de RIDEDASH PLUS 2 in bedrijf stelt! Onjuist gebruik kan leiden
tot schade aan de componenten en/of letsel.

Bewaar de veiligheidsinformatie en de handleiding voor raadpleging in de toekomst!

- Zorg ervoor dat u niet wordt afgeleid door de RIDEDASH PLUS 2 tijdens de rit! Word niet afgeleid door de display.

- Zorg ervoor dat u niet de controle verliest over de E-Bike bij interactie met RIDEDASH PLUS 2.

- Gebruik de RIDEDASH PLUS 2 niet als handvat om uw E-Bike op te tillen! Dit kan leiden tot onherstelbare schade aan het
component.

Informacje dotyczace bezpieczeristwa

Przed witaczeniem wyswietlacza RIDEDASH PLUS 2 nalezy przeczytac informacje dotyczace bezpieczefstwa oraz instrukcje
obstugi! Nieprawidtowe uzytkowanie moze by¢ przyczyng uszkodzenia komponentéw i/lub obrazen ciata.

Informacje dotyczace bezpieczeristwa i instrukcje obstugi nalezy zachowac na przysztos¢!

- Nalezy uwaza¢, aby wyswietlacz RIDEDASH PLUS 2 nie rozpraszat uwagi podczas jazdy! Uwazaj, aby wyswietlacz nie
rozpraszat uwagi.

- Nalezy uwaza¢, aby podczas obstugi wyswietlacza RIDEDASH PLUS 2 nie straci¢ kontroli nad rowerem elektrycznym.

- Wyswietlacza RIDEDASH PLUS 2 nie wolno uzywac jako uchwytu do podnoszenia roweru elektrycznego! Mogtoby to
doprowadzi¢ do nieodwracalnego uszkodzenia komponentéw.
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EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Giant MFG. Co., Ltd., declare that the equipment is compliance with the requirement limits of applicable
standards, in accordance with the RED Directive 2014/53/EU and the ROHS Directive 2011/65/EU and additional
according to Directive (EU) 2015/863 to ament Annex Il of the above mention directive with 4 additional
substances. The test record, data evaluation and Equipment Under Test (EUT) configurations represented
herein are true and accurate under the standards herein specified.

+ ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) + ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) * EN 50663:2017
* EN 62479:2010 + EN IEC 63000:2018 + Final draft ETSI EN 301
* ETSI EN 301 489-1V2.2.3 (2019-11) * ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03) 489-3V2.2.0 (2021-11)

* EN 62368-1:2014/Al1:2017
EU-KONFORMITATSERKLARUNG

Wir, Giant MFG. Co., Ltd., erklaren, dass das Gerat den Anforderungen geltender Normen, der RED-Richtlinie
2014/53/EU und der ROHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht, zudem ebenfalls der Richtlinie (EU) 2015/863 als
Ergdnzung zu Anhang Il der oben genannten Richtlinie mit 4 weiteren Substanzen. Die hier dargestellten
Prufprotokolle, Datenauswertungen und Priifgeratekonfigurationen sind wahrheitsgemaf und den hier
genannten Normen entsprechend zutreffend.

* ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) * ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) * EN 50663:2017
* EN 62479:2010 * EN IEC 63000:2018 « Final draft ETSI EN 301
* ETSI EN 301 489-1V2.2.3(2019-11) * ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03) 489-3V2.2.0 (2021-11)

+ EN 62368-1:2014/Al1:2017
DECLARACION DE CONFORMIDAD PARA LA UE

Por la presente, Giant MFG. Co., Ltd. declara que el equipo RideDash Plus 2 cumple con la Directiva RED
2014/53/EU y con la Directiva ROHS 2011/65/EU y adicionalmente con la Directiva (EU) 2015/863 que modifica el
Anexo Il de la mencionada Directiva con 4 sustancias adicionales. El registro de pruebas, la evaluacién de los
datos y las configuraciones de los equipos bajo prueba (EUT) representados en este documento son verdaderos
y precisos seguin las normas aqui especificadas.

* ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) * ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) * EN 50663:2017
* EN 62479:2010 * EN IEC 63000:2018 « Final draft ETSI EN 301
* ETSI EN 301 489-1V2.2.3(2019-11) * ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03) 489-3V2.2.0 (2021-11)

« EN 62368-1:2014/Al1:2017
DECLARATION DE CONFORMITE UE

Par la présente, Giant MFG. Co., Ltd. déclare que I'équipement RideDash Plus 2 est conforme a la directive RED
2014/53/EU et a la directive ROHS 2011/65/EU, ainsi qu'a la directive (UE) 2015/863 visant a modifier I'annexe Il
de la directive susmentionnée avec 4 substances supplémentaires. L'enregistrement des tests, I'évaluation des



données et les configurations de I'équipement sous test (EUT) représentés ici sont vrais et précis selon les normes
spécifiées ici.

* ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) * ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) « EN 50663:2017
* EN 62479:2010 * EN IEC 63000:2018 « Final draft ETSI EN 301
+ ETSI EN 301 489-1V2.2.3 (2019-11) + ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03) 489-3V2.2.0 (2021-11)

* EN 62368-1:2014/Al1:2017
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE

Con la presente, Giant MFG. Co. Ltd. dichiara che |'apparecchiatura RideDash Plus 2 & conforme alla Direttiva
RED 2014/53/UE e alla Direttiva ROHS 2011/65/UE e, inoltre, alla Direttiva (UE) 2015/863 che modifica I'Allegato
Il della suddetta Direttiva con 4 sostanze aggiuntive. La documentazione di prova, la valutazione dei dati e le
configurazioni dell'apparecchiatura sottoposta a test (EUT) qui rappresentate sono veritiere e accurate secondo
gli standard qui specificati.

+ ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) * ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) + EN 50663:2017
* EN 62479:2010 + EN IEC 63000:2018 « Final draft ETSI EN 301
* ETSI EN 301 489-1V2.2.3 (2019-11) * ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03) 489-3V2.2.0 (2021-11)

+ EN 62368-1:2014/Al1:2017
EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Bij deze verklaart Giant MFG. Co, Ltd. verklaart dat de apparatuur RideDash Plus 2 in overeenstemming is met
de RED richtlijn 2014/53/EU en de ROHS richtlijn 2011/65/EU en aanvullend volgens richtlijn (EU) 2015/863 om
bijlage Il van de hierboven genoemde richtlijn te wijzigen met 4 extra stoffen. Het testverslag, de gegevenseval-
uatie en de configuraties van de geteste apparatuur (EUT) die hierin worden weergegeven, zijn waarheids-
getrouw en nauwkeurig volgens de hierin gespecificeerde normen.

+ ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) + ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) * EN 50663:2017
* EN 62479:2010 + EN IEC 63000:2018 « Final draft ETSI EN 301
*+ ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) * ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03) 489-3V2.2.0 (2021-11)

* EN 62368-1:2014/Al1:2017
DEKLARACJA ZGODNOSCI Z UE

Niniejszym firma Giant MFG. Co., Ltd. odwiadcza, ze sprzet RideDash Plus 2 jest zgodny z dyrektywa RED
2014/53/EU i dyrektywg ROHS 2011/65/EU oraz dodatkowo zgodnie z dyrektywga (UE) 2015/863 to ament Annex
Il ww. dyrektywy z 4 dodatkowymi substancjami. Przedstawione w niniejszym dokumencie zapisy testéw, ocena
danych i konfiguracje Equipment Under Test (EUT) s prawdziwe i doktadne zgodnie z normami tu okreslonymi.
* EN 50663:2017

+ ETSI EN 300 328 vV2.2.2 (2019-07) * ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) « Final draft ETSI EN 301

* EN 62479:2010 * EN IEC 63000:2018 489-3V2.2.0 (2021-11)

+ ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) « ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03) + EN 62368-1:2014/Al1:2017



HO@cereic & QR

Vo7/ =/ 4§ o

www.giant-bicycles.com
Giant and its symbol are
trademarks of Giant. '@
All rights reserved.

&



