REIGN ADVANCED

SPEZIFIKATIONEN

27/~ /4 4 o

RAHMEN & GABEL

RAHMENGROSSEN
FARBE(N)
RAHMEN

GABEL

DAMPFER

S, M, L, XL
Luminous Lagoon/Chrome

Advanced Carbon Rahmen, Maestro 160mm Federweg, Flip Chip,
12x148mm

RockShox Zeb Ultimate Charger 3.2 RC Luft 170

RockShox Vivid Ultimate RCT2 205x62.5 Luft

COCKPIT

LENKER
GRIFFE
VORBAU
SATTELSTUTZE

SATTEL

Giant Contact TR35

Giant Tactal Pro Single Lock-On

Giant Contact SL 35

Giant Contact Switch AT Vario Stutze 30.9

Giant Romero SL

SCHALTUNG, ANTRIEB

SCHALTHEBEL

SCHALTWERK

BREMSEN

BREMSHEBEL

KASSETTE

KETTE

KURBELSATZ

INNENLAGER

SRAM AXS Pod, 1x12

Sram GX Eagle T-Type AXS 12-fach
TRP Evo Pro, 220/203mm

TRP EVO Pro

SRAM GX Eagle Transmission, 10x52
SRAM GX Eagle Transmission

SRAM GX Eagle Transmission, DUB, 32t, 55mm chainline S:165mm,
M:170mm, L:170mm, XL:170mm

SRAM DUB, press fit

LAUFRADER

FELGEN Giant TRA

NABEN (V/H)
Engagement), 6-bolt, XD driver body

SPEICHEN Sapim

REIFEN
27.5x2.4", DD, MaxxTerra

[F] Giant MTB alloy, 6-bolt [R] Giant MTB alloy, 72 POE (Points of

Maxxis Assegai 29x2.5", EXO+, 3C MaxxTerra; Maxxis Minion DHR Il

ZUBEHOR (TEILW. VERBAUT) tubeless prepared, 2.5" max tire size, 36t max chainring size, MRP AMG

CS chain guide, 3M tailgate protector

UVP: 7.000,00 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL S M

L

LOW | MID | HIGH LOW | MID | HIGH LOW | MID | HIGH LOW | MID

Sitzrohrlange (mm) 400 425

Einstecktiefe der Sattelstitze (mm) 262 287

Sitzwinkel 77,5°177,8° | 782° 77,5° | 77,8° | 78,2°
Oberrohrlange (mm) 558 | 557 | 556 589 | 588 | 587
Steuerrohrlange (mm) 100 105

Lenkwinkel 62,7° | 63,0° | 63,4° 62,7° | 63,0° | 63,4°
Gabelvorbiegung (mm) 44 44

Gabelnachlauf (mm) 147 | 144 | 141 147 | 144 | 141

Radstand (mm)

Kettenstrebenlédnge (mm) 445 | 443 | 442 445 | 443 | 442
Tretlagerabsenkung (mm) 29]24119 29124119
Stack (mm) 633 | 630 | 627 638 | 635 | 632
Reach (mm) 418 | 421 | 426 448 | 452 | 456
Uberstands-/Durchstiegshdhe (mm) 714 | 718 | 723 7331738 | 742
Lenkerbreite (mm) 800 800
Vorbauldnge (mm) 40 40
Kurbelarmlange (mm) 165 170

Raddurchmesser 29" [F] 27.5" [R] 29" [F] 27.5" [R]

Spezifikations-, Preis- und Farbédnderungen vorbehalten.
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