
TEKNISET TIEDOT

RUNKO

KOOT XS, S, M, L

RUNKO ALUXX-grade aluminum, disc

HAARUKKA GIANT SXC32-2 RCL Alloy SingleAir 29"/27.5" 15x110 TA XS: 80mm
(27.5") Spring: Air, S: 80mm (27.5"), 100mm(29") Spring: Air, M:
100mm(/29") Spring: Air, L: 100mm(/29") Spring: Air

KOMPONENTIT

OHJAUSTANKO Giant Connect Trail 690mm, 31.8 XS: 690(27.5"), S: 690(27.5") 750 (29"),
M: 750(29"), L: 750(29")

GRIPIT Sole-O Grip

OHJAINKANNATIN Giant Sport Alloy 7 Degree XS: 40 (27.5"), S: 40(27.5"/29"), M: 50(29"), L:
50(29")

SATULATOLPPA Giant Sport 30.9, XS: 350(27.5"), S: 350(27.5") / 375(29"), M: 375(29"), L:
375(29")

SATULA Contact ergo

POLKIMET MTB caged

VOIMANSIIRTO

VAIHDEVIPU Microshift Advent MX 1x11 SL-M7115-R

TAKAVAIHTAJA Microshift Advent 1x11 RD-M7015M

JARRUT Tektro HD-M3121, Hydraulic, [F] 180mm [R] 160mm

JARRUKAHVAT Tektro HD-M3121

RATASPAKKA Microshift Advent MX 1x11 CS-H114 11-50T

KETJUT KMC X11

KAMPISARJA ProWheel Charm Steel, 52.5mm chainline, 32t (27.5"), 30t w/O Chain
Guard for (29") XS: 165mm(27.5"), S: 165mm(27.5")/170mm(29"), M:
170mm(29"), L: 170mm(29")

KESKIÖ FP-B902W

 

RENKAAT

VANTEET Giant GX03V 27.5"/29" 6061 Aluminum, Double Wall, 21mm Inner
Width, Disc, 28h

NAVAT alloy, sealed bearing

PINNAT Stainless 14G

RENKAAT Maxxis Rekon Race 29x2.4" Rekon 27.5x2.4" 60 TPI wire bead

RAJOITTEET

MAX RENGASVARA 29X2.4"

MAX KETJUN KOKO 32T

Suositushinta: 959,00 €

GEOMETRIA

RUNKO S (29") M (29") L (29")

Satulaputken pituus (mm) 380 410 440

Satulatolpan asennussyvyys (mm) 330 360 220

Satulaputken kulma 74,5° 74,5° 74,5°

Vaakaputken pituus (mm) 571 599 629

Emäputken pituus (mm) 90 100 120

Emäputken kulma 67,5° 67,5° 67,5°

Haarukan offset (mm) 44 44 44

Trail-mitta (mm) 108,9 108,9 108,9

Akseliväli (mm) 1129 1158 1190

Takahaarukan alaputken pituus (mm) 455 455 455

Keskiön pudotus (mm) 55 55 55

Stack-mitta (mm) 593 602 620

Reach-mitta (mm) 407 432 457

Standover-mitta (mm) 689 708

Ohjaustangon leveys (mm) 690 690 760

Ohjainkannattimen pituus (mm) 40 50 60

Kammen pituus (mm) 170 170 170

Kaikki ilmoitetut tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

TEMPT 1


